THYSSEN POLYMER

Member of the Deceuninck Group
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THYSSEN POLYMER

MemberoftheDeceuninckGroup

1.  Certificados

1.1  Aislamiento termico

1.2 Aislamiento  acustico

DECEUNINCK N.V. A

AVDA delalndustria25POL. INDUSTRIALDECOSLADA THYSSEN
28820COSLADA-MADRID [ u



THYSSEN POLYMER

Member of the Deceuninck Group

1.1 Aislamiento termico

1.1.1 PROtex-Basico

Uss R sb f Rsi
Exigencias en Alemania <0,85 <1,00 <0,70
Gr.l 0,79 1,14 0,76
Gr.ll 0,82 1,08 0,72
Gr.lli 0,81 1,11 0,71
Gr.lV 0,81 1,11 0,71

DECEUNINCK N.V. A

AVDA de la Industria 25 POL. INDUSTRIAL DE COSLADA THYSSEN

28820 COSLADA - MADRID



Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten U,

Berechnung des Temperaturfaktors fgs;

Antragsteller: Thyssen Polymer GmbH

Bayerwaldstralle 18, D-94327 Bogen

Auszug aus
Prufbericht
031222.W20

Schnittzeichnung

Warmestromverlauf
Isothermenverlauf (-10° bis 20° C)

Raumseitige Oberflachen-
temperatur bei —=5°C / 20°C

10°C

Gegenstand
System

Beschreibung

Dammung

Revision
AuslaBschlitz

MaRe

Methode

Anmerkung

Rolladenkasten

Rolladen-Aufsatzelement
System Alt- und Neubau GréRe 1

Korpus aus PVC-Stegplatten

Dammkeil aus WLG 030 im Rollkasten.
Dammprofil am BlendrahmenanschluRR.

Die Revision erfolgt Uber die Innenschiirze.

Der AuslaRschlitz ist geschlossen. Die verblei-
bende Spaltbreite am AuslaBschlitz betragt we-
niger als 2 mm.

Hoéhe ca. 139 mm
Tiefe ca. 163 mm

Die Berechnung erfolgte geman
DIN EN ISO 10211-1:1995-11 und
E DIN EN ISO 10077-2:1999-02

Details zur Rechenmethode und zum
Gegenstand sind im Prufbericht 031222.W20
enthalten.

Warmedurchlasswiderstand

(an der ungunstigsten Stelle)

Ergebnis

Warmedurchgangskoeffizient

U=0,79 W/(m2K)

R=1,138 (m*K)/W

Temperaturfaktor frs;
p Rsi flir Schall- ung g

Wammeschutz

fo,25 = 0,76

Beurteilung:

Die Mindestanforderungen zum WarmedurchlaBwiderstand nach der
technischen Baubestimmung DIN 4108-2:2003-07 (Abschnitt 5.2.2)

werden eingehalten.

Die Richtlinien Uber Rolladenk&sten gemaR der Anlage 8.2

Ziffer 2.1 der Bauregelliste werden eingehalten.

Der Anforderungen an die Vermeidung von Schimmelpilzbildung nach
DIN 4108-2:2003-07, Abschnitt 5.3.7, werden an der Schnittstelle
Rolladenkasten zum oberen Fensterprofil eingehalten.

Anmerkung: Ein Nachweis des Temperaturfaktors an der
Schnittstelle zwischen Rolladenkasten und Baukérper ist wegen
fehlender Normungsgrundlage derzeit nicht allgemein sondern nur

im Einzelfall méglich.

Der Rolladenkasten ist in den hier beurteilten Eigenschaften fur be-
heizte Gebdude im Sinne der Energie-Einsparverordnung geeignet.

27.

Februar 2004

77

Laborleiter Prof. Fritz Holtz

LABOR fir Schall- ® Wirmemesstechnik

~0

Edlinger Stral’e 76 83071 Stephanskirchen

Tel. 08036 - 3006 0 o Telefax 3006 33




Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten U, Auszug aus
Berechnung des Temperaturfaktors frs; Priifbericht
Antragsteller: Thyssen Polymer GmbH 031222 W21

Bayerwaldstralte 18, D-94327 Bogen

Gegenstand Rolladenkasten
System Rolladen-Aufsatzelement
System Alt- und Meubau Grofie 2

= Beschreibung Korpus aus PVC-Stegplatten
% Dammung Dammkeil aus WLGE 030 im Rollkasten.
E Revision Die Revisian erfolgt Ober die Innenschiirze.
j= Auslabschlitz Der Auslaischlitz ist geschiossen
L
%3]

Die verbleibende Spaltbrelte am Auslaischiitz
betragt weniger als 2 mm

Make Hahe ca. 163 mm
Tiefe ca. 185 mm

Methode Die Berechnung erfolgte gemalk
OiM EM SO 10211-1:1985-11 und
E DIN EN 130 10077-2:1999-02

Anmerkung Details zur Rechenmethode und zum
tiegenstand sind im Prifbericht 031222 \W21
enthalten,

Ergebnis
Warmedurchgangskoeffizient
U=0,82 Wi{m*K)
Warmedurchlasswiderstand

R =1,083 (m*K)/W

Temperaturfaktor fry
(an der ungiinstigsten Stelle)j=
fn’35 = 'D.TE

Warmestromverlauf
Isothermenverlauf (-10° bis 20° C)

I

L i
Ty

Beurteilung:
Die Mindestanforderungen zum WarmedurchlalBwiderstand nach der
technischan Daubestimmung DIN 41085-2:2003-07 (Abschritt 5.2.2)
i werden eingehalten.
g Die Richtlinien Gber Rolladenkésten gemal der Anlage 5.2
i h Ziffer 2.1 der Bauregelliste werden eingehalten.
S S | Der Anforderungen an die Vermeidung von Schimmelpilzbildung nach
4 DIM 4108-2:2003-07, Abschnitt 5.3.7, werden an der Schnitlstelle
Rolladenkasten zum cberen Fensterprofil eingehalten.
YA Anmerkung: Bin Machweis des Temperaturfakiors an der
iy Schnittstelle zwischen Rolladenkasten und Baukérper ist wegean
Vi fehlender Normungsgrundlage derzeit nicht allgemein sandearn nur
i im Elnzelfall méglich,
@ Der Rolladenkasten ist in den hier beurteilten Eigenschaften fir be-
R o e heizte Gebdude im Sinne der Energie-Einsparverordnung geeignet.

Raumseitige Oberflichen-
temperatur bai —6°C f 20°C
l

RERSSNEReD) LAROR fir Schall- © Wirmemesstechnik
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PR | Tel 08036 - 3006 0 « Telefax 3006 33
Laborleiter Praof. Fritz Holtz




Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten U,

Berechnung des Temperaturfaktors fgs;
Antragsteller: Thyssen Polymer GmbH
BayerwaldstralRe 18, D-94327 Bogen

Auszug aus
Prufbericht
031222.W22

Gegenstand
System

Beschreibung
Dammung
Revision
AuslaBschlitz

Schnittzeichnung

MaRe

Methode

Anmerkung

Rolladenkasten

Rolladen-Aufsatzelement
System Alt- und Neubau GréRe 3

Korpus aus PVC-Stegplatten
Dammkeil aus WLG 030 im Rollkasten.
Die Revision erfolgt tiber die Innenschirze.

Der AuslaRschlitz ist geschlossen.
Die verbleibende Spaltbreite am AuslaRschlitz
betragt weniger als 2 mm.

Hoéhe ca. 184,5 mm
Tiefe ca. 205 mm

Die Berechnung erfolgte gemaR
DIN EN ISO 10211-1:1995-11 und
E DIN EN ISO 10077-2:1999-02

Details zur Rechenmethode und zum
Gegenstand sind im Prufbericht 031222.W22
enthalten.

Warmestromverlauf
Isothermenverlauf (-10° bis 20° C)

Warmedurchlasswiderstand

(an der ungunstigsten Stelle)

Ergebnis

Wirmedurchgangskoeffizient

U=0,81 W/(m2K)

R=1,111 (m*K)/\W
Temperaturfaktor frs; ,ﬁr’;’g;stez:e
Warmsschi

fo,25 = 0,71

Beurteilung:

Raumseitige Oberflachen-
temperatur bei -5°C / 20°C

Die Mindestanforderungen zum WarmedurchlaBwiderstand nach der
technischen Baubestimmung DIN 4108-2:2003-07 (Abschnitt 5.2.2)
werden eingehalten.

Die Richtlinien Uber Rolladenk&sten geméaR der Anlage 8.2

Ziffer 2.1 der Bauregelliste werden eingehalten.

Der Anforderungen an die Vermeidung von Schimmelpilzbildung nach
DIN 4108-2:2003-07, Abschnitt 5.3.7, werden an der Schnittstelle
Rolladenkasten zum oberen Fensterprofil eingehalten.

Anmerkung: Ein Nachweis des Temperaturfaktors an der
Schnittstelle zwischen Rolladenkasten und Baukérper ist wegen
fehlender Normungsgrundlage derzeit nicht allgemein sondern nur
im Einzelfall méglich.

Der Rolladenkasten ist in den hier beurteilten Eigenschaften fir be-
heizte Geb&ude im Sinne der Energie-Einsparverordnung geeignet.

27. Februar 2004

Laborleiter Prof. Fritz Holtz

)

LABOR fir Schall- @ Warmemesstechnik

Edlinger StralRe 76 « 83071 Stephanskirchen
Tel. 08036 - 3006 0 » Telefax 3006 33

~)




Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten U, Auszug aus
Berechnung des Temperaturfaktors fgg; Prifbericht

Antragsteller: Thyssen Polymer GmbH
BayerwaldstralRe 18, D-94327 Bogen

031222.W23

Schnittzeichnung

Warmestromverlauf

Isothermenverlauf (-10° bis 20° C)
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Gegenstand Rolladenkasten

System Rolladen-Aufsatzelement
System Alt- und Neubau GréRe 4

Beschreibung Korpus aus PVC-Stegplatten

Dammung Dammekeil aus WLG 030 im Rollkasten.
Revision Die Revision erfolgt tiber die Innenschiirze.
AuslaBschlitz Der AuslaRschlitz ist geschlossen.

Die verbleibende Spaltbreite am AuslaRschlitz
betragt weniger als 2 mm.

MaRBe Hoéhe ca. 201 mm
Tiefe ca. 224 mm

Methode Die Berechnung erfolgte geman
DIN EN ISO 10211-1:1995-11 und
E DIN EN ISO 10077-2:1999-02

Anmerkung Details zur Rechenmethode und zum
Gegenstand sind im Prufbericht 031222.W23
enthalten.

Ergebnis
Warmedurchgangskoeffizient
U=0,81 W/(m2K)
Waérmedurchlasswiderstand

R=1,112 (m2*K)W

Temperaturfaktor frg;
(an der ungunstigsten Stelle

fo,zs = 0,71

Beurteilung:

Die Mindestanforderungen zum WarmedurchlaBwiderstand nach der
technischen Baubestimmung DIN 4108-2:2003-07 (Abschnitt 5.2.2)
werden eingehalten.

Die Richtlinien GUber Rolladenkésten geman der Anlage 8.2

Ziffer 2.1 der Bauregelliste werden eingehalten.

Der Anforderungen an die Vermeidung von Schimmelpilzbildung nach
DIN 4108-2:2003-07, Abschnitt 5.3.7, werden an der Schnittstelle
Rolladenkasten zum oberen Fensterprofil eingehalten.

Anmerkung: Ein Nachweis des Temperaturfaktors an der
Schnittstelle zwischen Rolladenkasten und Baukérper ist wegen
fehlender Normungsgrundlage derzeit nicht allgemein sondern nur
im Einzelfall méglich.

Der Rolladenkasten ist in den hier beurteilten Eigenschaften fur be-
heizte Gebdude im Sinne der Energie-Einsparverordnung geeignet.

27. Februar 2004

Laborleiter Prof. Fritz Holtz

LABOR fir Schall- ® Warmemesstechnik

~
~<> Edlinger StralRe 76 ¢ 83071 Stephanskirchen
Tel. 08036 - 3006 0 o Telefax 3006 33




THYSSEN POLYMER

Member of the Deceuninck Group

1.1 Aislamiento termico

1.1.1 PROtex- con mosquitero

Uss R sb f Rsi
Exigencias en Alemania <0,85 <1,00 <0,70
Gr.l
Gr.ll 0,85 1,03 0,71
Gr.lll 0,84 1,06 0,70
Gr.lV 0,82 1,09 0,71

DECEUNINCK N.V.
AVDA de la Industria 25 POL. INDUSTRIAL DE COSLADA
28820 COSLADA - MADRID




Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten U,
Berechnung des Temperaturfaktors fg;

Antragsteller: Thyssen Polymer GmbH

Bayerwaldstrale 18, D-94327 Bogen

Auszug aus
Prufbericht
040302.W20
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Schnittzeichnung

(|
H
o

10°C

11

Wiy

Warmestromverlauf
Isothermenverlauf (-10° bis 20° C)

-
T

-
T

Raumseitige Oberflachen-
temperatur bei -5°C / 20°C

——
(=]

......

Gegenstand Rolladenkasten

System Rolladen-Aufsatzelement mit Insektenschutzrollo

System Alt- und Neubau GréRe 2

Korpus aus PVC-Stegplatten

Démmkeil aus WLG 030 im Rollkasten.
Die Revision erfolgt tiber die Innenschrze.

Beschreibung
Dammung
Revision

AuslaBschlitz Der AuslaRschlitz ist geschlossen. Die verblei-
bende Spaltbreite am AuslaBschlitz betragt

weniger als 2 mm.

Hoéhe ca. 163 mm
Tiefe ca. 185 mm

MaRe

Methode Die Berechnung erfolgte gemaR
DIN EN ISO 10211-1:1995-11 und

E DIN EN ISO 10077-2:1999-02

Details zur Rechenmethode und zum
Gegenstand sind im Prifbericht 040302.W20
enthalten.

Anmerkung

Ergebnis
Wirmedurchgangskoeffizient
U =0,85 W/(m?K)
Wairmedurchlasswiderstand

R=1,03 (m*K)/W

Temperaturfaktor fre;
(an der ungunstigsten Stelle) %

fo,zs = 0,71

Beurteilung:
Die Mindestanforderungen zum WarmedurchlaBwiderstand nach der
technischen Baubestimmung DIN 4108-2:2003-07 (Abschnitt 5.2.2)
werden eingehalten.

Die Richtlinien Uber Rolladenkasten gemaR der Anlage 8.2

Ziffer 2.1 der Bauregelliste werden eingehalten.

Der Anforderungen an die Vermeidung von Schimmelpilzbildung nach
DIN 4108-2:2003-07, Abschnitt 5.3.7, werden an der Schnittstelle
Rolladenkasten zum oberen Fensterprofil eingehalten.

Anmerkung: Ein Nachweis des Temperaturfaktors an der
Schnittstelle zwischen Rolladenkasten und Baukérper ist wegen
fehlender Normungsgrundlage derzeit nicht allgemein sondern nur

im Einzelfall méglich.

Der Rolladenkasten ist in den hier beurteilten Eigenschaften fir be-
heizte Geb&ude im Sinne der Energie-Einsparverordnung geeignet.

05. Méarz 2004

P27

Laborleiter Prof. Fritz Holtz

LABOR fir Schall- ® Wirmemesstechnik

~® Edlinger Stralle 76 83071 Stephanskirchen
Tel. 08036 - 3006 O » Telefax 3006 33




Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten Ug, Auszug aus
Berechnung des Temperaturfaktors fg; Prufbericht
Antragsteller: Thyssen Polymer GmbH 040302.W21

Bayerwaldstrale 18, D-94327 Bogen

S ®  Gegenstand Rolladenkasten
T‘ System Rolladen-Aufsatzelement mit Insektenschutzrollo
i System Alt- und Neubau GréRe 3
2 Beschreibung Korpus aus PVC-Stegplatten
3 -
% ‘ 8 O . Dammung D&mmkeil aus WLG 030 im Rollkasten.
'g u : /,’I} L Revision Die Revision erfolgt tiber die Innenschirze.
< ] e i AuslaBschlitz Der AuslaBRschlitz ist geschlossen. Die verblei-
3 : Vs bende Spaltbreite am AuslaBschlitz betréagt
i O N weniger als 2 mm.
| =l < MaRe Hohe ca. 184,5 mm
J T 5 @ Tiefe ca. 205,0 mm
: Methode Die Berechnung erfolgte gemaR

DIN EN ISO 10211-1:1995-11 und
E DIN EN ISO 10077-2:1999-02

Anmerkung Details zur Rechenmethode und zum
Gegenstand sind im Prufbericht 040302.W21
10° enthalten.
|
%)
S Ergebnis
=0 - e o
3o = Wirmedurchgangskoeffizient
“g’ o = U=0,84 W/(m2K)
g5 Wiérmedurchlasswiderstand
8% R=1,06 (m*K)W
2
g é Temperaturfaktor frs;
5 (an der ungunstigsten Stelle)
% f0,25 = 0,70
(2]

AN '//b'i,‘m’pa'

Beurteilung:

Die Mindestanforderungen zum WarmedurchlaRwiderstand nach der

technischen Baubestimmung DIN 4108-2:2003-07 (Abschnitt 5.2.2)

werden eingehalten.

Die Richtlinien Uber Rolladenk&sten gemaR der Anlage 8.2

Ziffer 2.1 der Bauregelliste werden eingehalten.

Der Anforderungen an die Vermeidung von Schimmelpilzbildung nach

DIN 4108-2:2003-07, Abschnitt 5.3.7, werden an der Schnittstelle
Rolladenkasten zum oberen Fensterprofil eingehalten. -

| Anmerkung: Ein Nachweis des Temperaturfaktors an der

Schnittstelle zwischen Rolladenkasten und Baukérper ist wegen

- fehlender Normungsgrundlage derzeit nicht allgemein sondern nur

im Einzelfall méglich.

[ @ Der Rolladenkasten ist in den hier beurteilten Eigenschaften fir be-

T e TR T heizte Gebdude im Sinne der Energie-Einsparverordnung geeignet.

Raumseitige Oberflachen-
temperatur bei -5°C / 20°C

0o Miarz 2004 LABOR fir Schall- ® Warmemesstechnik

— i/
% %% ‘) ~G Edlinger StralRe 76 ¢ 83071 Stephanskirchen

) Tel. 08036 - 3006 0 o Telefax 3006 33
Laborleiter Prof. Fritz Holtz




Bestimmung des Warmedurchgangskoeffizienten Ug,

Berechnung des Temperaturfaktors fgq;
Antragsteller: Thyssen Polymer GmbH
Bayerwaldstrale 18, D-94327 Bogen

Auszug aus
Prufbericht
040302.W22

Rolladenkasten

Rolladen-Aufsatzelement mit Insektenschutzrollo
System Alt- und Neubau GroRe 4

Korpus aus PVC-Stegplatten
Déammkeil aus WLG 030 im Rollkasten.
Die Reuvision erfolgt tiber die Innenschurze.

Der AuslaBschlitz ist geschlossen. Die verblei-
bende Spaltbreite am AuslaRschlitz betragt
weniger als 2 mm.

Hoéhe ca. 201 mm
Tiefe ca. 224 mm

Die Berechnung erfolgte gemaR
DIN EN ISO 10211-1:1995-11 und
E DIN EN ISO 10077-2:1999-02

Details zur Rechenmethode und zum
Gegenstand sind im Prufbericht 040302.W22
enthalten.

Wirmedurchgangskoeffizient

Wairmedurchlasswiderstand

(an der ungunstigsten Stelle)

Ergebnis

U=0,82 W/(m2K)

R=1,09 (m2K)wW
Temperaturfaktor frs;

fo,25 = 0,71

Gegenstand
System
g’ Beschreibung
g Dimmung
E Revision
< AuslaBschlitz
?
MaRe
Methode
Anmerkung
10°C
8 S S
o
N
3a =
=)
S - \
£ — =
25
n ©
Q) [
3
(0 O
S E
@
=
(o]
0
Beurteilung:

@
e werden eingehalten.
[CN e}
59
£O O
(Ol
Q DIN 4108-2:2003-07,
O %
(O]
D
=3
3T
=
8 E o im Einzelfall moglich.
xro )

heizte Geb&dude im S

Die Mindestanforderungen zum WéarmedurchlaRwiderstand nach der
technischen Baubestimmung DIN 4108-2:2003-07 (Abschnitt 5.2.2)

Die Richtlinien Gber Rolladenk&sten gemaR der Anlage 8.2
Ziffer 2.1 der Bauregelliste werden eingehalten.
Der Anforderungen an die Vermeidung von Schimmelpilzbildung nach

Abschnitt 5.3.7, werden an der Schnittstelle

Rolladenkasten zum oberen Fensterprofil eingehalten.
Anmerkung: Ein Nachweis des Temperaturfaktors an der
Schnittstelle zwischen Rolladenkasten und Baukérper ist wegen
fehlender Normungsgrundlage derzeit nicht allgemein sondern nur

Der Rolladenkasten ist in den hier beurteilten Eigenschaften fir be-
inne der Energie-Einsparverordnung geeignet.

05. Marz 2004

Fl ) E

Laborleiter Prof. Fritz Holtz

LABOR fir Schall- ® Wirmemesstechnik

Edlinger StralRe 76 « 83071 Stephanskirchen
Tel. 08036 - 3006 0 » Telefax 3006 33






