Certificado N° 170972

oNsatec

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD AL AIRE, ESTANQUEIDAD ALAGUA
Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO

3 Nommnas de Ensayo:
Empresa A‘lumltr an, S.A. . . UNE-EN 1026:2000. Ventanas y puertas.
Ctra N 111 Km 5_2300. Villarejo de Permeabilidad al aire.
Salvanes. Madrid. UNE-EN 1027:2000. Ventanas y puertas.
Estanqueidad al agua.
: " UNE-EN 12211:2000. Ventanas y
Producto Ventana deslizante horizontal de dos puertas. Resistencia a la carga e viento
hojas derecha, con cajon de persiana.
Seccidn y/o fotografia:
Modelo Serie: EUROCOR 2005
Dimensiones (AnxAl) 1230 mm x 1430 mm
Material Aluminio.
Acristalamiento 4/15/4
Fecha de Ensayo 21.07.08
Permeabilidad al aire CLASE 3
Estanqueidad al agua CLASE 5A
Resistencia a la carga de viento CLASE C5
Normas de Clasificacion:
. UNE-EN 12207:2000. Ventanas y
RIS © puertas. Permeabilidad al aire.
S“Q_‘f///"’;, @ = UNE-EN 12208:2000. Ventanas y
M ENAC <Z> puertas. Estanqueidad al agua.
T T k<] UNE-EN 12210:2000. Ventanas y
{'4/R/—\\\\\? E N S A Y 0 § é puertas. Resistencia a la carga de viento.
M N° 288/L £634 Organismo g UNE-EN 12210/AC:2002. Ventanas y

puertas. Resistencia a la carga de viento
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Oscar Ruiz Chicote
Responsable de Area

Luis Garcia Viguera: "7 "José Morales Henares

Responsable Departa"r‘ﬁéntd -~ Director Gerente

La presente certificacion es concomitante con el informe de ensayo referencia N° 170972
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