
Bisagras universales para puertas de plástico

Hahn KT-N 6R / KT-V 6R

! !Nuevo¿ Ahora también con  
fijación KT-Fix de Dr. Hahn
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Declaración de rendi-
miento se encuentra en 
www.dr-hahn.es
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99Regulación continua de la  
presión de la junta a través del 
casquillo dentado Hahn ± 2,5 mm 
+ 0,5 mm de reserva dentro de  
las alturas del galce

Regulación horizontal ± 5 mm 
no accesible para personas no  
autorizadas

KT-N 6R con escuadra de fijación  
para perfiles estrechos 

Un diseño moderno  
a través de líneas discretas
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Montaje rápido – posición cero 
suministrada con preajuste

Protección certificada según SKG 
– protección integrada con pasador 
sin piezas adicionales

Regulación vertical continua  
desde la posición cero: 
Levantar 	+ 4 mm 
Bajar	 – 3 mm

Buena sujeción también en caso 
de cámaras de protección térmica 
muy altas a través de unos pins de 
centrado más largos.

Hahn KT-N 6R  KT-V 6R
Bisagras universales para puertas de plástico

Más ventajas

n �Ajuste en 6 posiciones con manejo 

con una sola mano sin levantar y 

desquiciar la puerta

n �Certificación CE con bisagra de 

clase 13 para unas cargas muy 

elevadas. Variantes con fijación 

KT-FIX certificado con clase 14

n �El bulón de apoyo se puede des-

montar en la puerta montada, por 

ejemplo, en caso de un dintel bajo

n �Soporta hasta 140 kg – según  

la versión de los perfiles.  

Variantes con fijación KT-FIX 

hasta 160kg

n �La superficie de alta calidad está 

disponible en todos los colores 

RAL y en versiones especiales

n �Cuatro alturas del galce: 

13 – 18 mm, 15 – 20 mm,  

18 – 23 mm y 22 – 27 mm

n �El tornillo escalonado Hahn  

se utiliza para puentear unas 

cámaras de protección térmica 

muy altas

3

11
2

106

43
/4

5/
48

/5
2

Una óptica perfecta – el cuello del 
casquillo cubre todas las ranuras de 
regulación

Alta resistencia a la intemperie  
a través de materiales sintéticos 
modernos



Diseño nuevo – flexibilidad reconocida

Productos probados con mejor técnica y un diseño fresco: 

Mediante su diseño discreto, las bisagras premium Hahn KT-N 6R y KT-V 6R subrayan la belleza de 

puertas atractivas y convencen por su técnica de montaje de altísima calidad y eficacia. 

En los ensayos para la obtención del signo CE, ambas series consiguieron la clase 13 (variantes con 

fijación KT-FIX llegan a clase 14) para bisagras de altas cargas y pueden utilizarse incluso en puertas 

de emergencia. También en las puertas con cámaras de protección térmica muy altas se garantiza 

una buena fijación. Las bisagras de ambas series fueron probadas en puertas hasta 140kg - según los 

detalles de los perfiles. Las variantes con fijación KT-FIX pueden soportar hasta 160kg.

Todos los trabajos de ajuste pueden ser realizados en el lugar por una sóla persona sin necesidad de 

levantar y desquiciar la hoja de la puerta. Tal como se ha probado en la práctica, las bisagras de las 

series Hahn KT-N 6R y Hahn KT-V 6R pueden ajustarse en seis direcciones.

Nota para el 
montaje

Taladrar marco y hoja. 
Tener en cuenta el tope  
DIN derecha / izquierda.
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Posicionar elemento  
de marco y atornillarlo  
(pre-montado).

Atornillar el elemento de 
bisagra de la hoja.

Poner las tapas de protección.Insertar el casquillo de apoyo 
DIN izquierda o DIN derecha.



Atractivo – seguro – robusto

Normalmente, la puerta de la casa ha sido elegida cuidadosa e individualmente. 

Durante muchos años será representativa para todo el edificio. De suma importancia 

son la función de seguridad y la protección antirrobo. Las bisagras de las series KT-N 

6R y KT-V 6R han demostrado su seguridad en los ensayos más duros del SKG.  

Gracias a una forma de nuevo diseño del pasador, el casquillo de apoyo y el pasador 

se unen para forman una unidad estable. Sin más medidas adicionales, el pasador 

está protegido en la puerta cerrado contra el acceso por personas no autorizadas. 

Según el gusto, la forma y el color hacen la bisagra poco llamativa o le aportan un 

acento atractivo. Todos los colores RAL y algunos tono individuales y metálicos  

aportan todo lo necesario para cualquier puerta. La nueva tapa de recubrimiento 

suministra una coloración homogénea de todos los elementos.

6

Nota para el ajuste

Regulación continua de 
la presión de la junta.

Regulación horizontal  
continuo ± 5 mm.

Regulación continua de la 
altura (regulación vertical) 
desde la posición cero 
Levantar 	 + 4 mm 
Bajar 	 – 3 mm

Levantar y desquiciar la puer-
ta con un ángulo de apertura 
de 90°. Si es necesario, quitar 
el pasador.

ca. 90

aprox. 11 mm
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Piezas individuales

1 �Elemento de bisagra del marco	 13 – 18 mm	  		 KT-N / KT-V 	 Nº K400B0049 
incluyendo el casquillo de apoyo, blanco	 15 – 20 mm	  		 KT-N / KT-V 	 Nº K400B0051 
(indicar el color RAL)			   	 KT-N / KT-V 	 Nº K400B0122 
	 18 – 23 mm	 		 KT-N / KT-V 	 Nº K400B0053 
			   	 KT-N / KT-V 	 Nº K400B0118 
	 22 – 27 mm	 		 KT-N / KT-V 	 Nº K400B0055 
			   	 KT-N / KT-V 	 Nº K400B0120

1 �Elemento de bisagra del marco	 13 – 18 mm	 		 KT-N / KT-V	 Nº K400B0048 
incluyendo el casquillo de apoyo, negro	 15 – 20 mm	 		 KT-N / KT-V	 Nº K400B0050 
(indicar el color RAL)			   	 KT-N / KT-V	 Nº K400B0121 
	 18 – 23 mm	 		 KT-N / KT-V	 Nº K400B0052 
			   	 KT-N / KT-V	 Nº K400B0117   
	 22 – 27 mm	 		 KT-N / KT-V	 Nº K400B0054 
			   	 KT-N / KT-V	 Nº K400B0119

2 �Elemento de bisagra para la hoja	 (indicar el color RAL)	 		 KT-N 	 Nº K400B0044 
		  		 KT-V 	 Nº K500B0002 
			   	 KT-V 	 Nº K500B0004 
			   	 KT-N 	 Nº K400B0093

3 Casquillo de apoyo completo		  	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400B0047

4 Husillo elevador	 blanco	 	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400K0027 
	 negro	 	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400K0016

5 �Tapa de protección	 blanco	 	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400K0023 
	 negro	 	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400K0024

6 �Tapa de protección	 (indicar el color RAL)	 	 	 KT-N	 Nº K400E0015 
		  	 	 KT-V	 Nº K500E0001

7 ��Tornillo de fijación (pequeño)		  	 	 KT-N / KT-V	 Nº E3300802

8 �Tornillo especial 6,3 x 45		  		 KT-N / KT-V	 Nº E3400801

9 �Tornillo especial 6,3 x 53		  		 KT-N / KT-V	 Nº K400E0014

 Tornillo especial 6,3 x 51		  	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400E0026

 �Tornillo avellanado para chapa 6 x 40		  		 KT-N / KT-V	 Nº EF9000521

 ��Tornillo de taladro		  	 	 KT-N / KT-V	 Nº E3300803

 �Casquillo de apoyo	 blanco	 	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400K0021 
	 negro	 	 	 KT-N / KT-V	 Nº K400K0022 

1 4


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KT-V KT-V con KT-Fix

KT-N2 KT-N con KT-Fix

KT-N KT-V6

7

1 x



KT-N 5 x

8

2 x

9

2 x



2 x



KT-N 2 x
KT-V 4 x
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Números de referencia

Accesorios

Hahn KT-N 6R   KT-V 6R

Unidad de embalaje 1 bisagra en cartón

				  
E  RAL	 9010

 
				  

G  RAL	 9016
 

	 	 K460 n 0000	 K560 n 0000		
5  RAL	 8077

 
	 	 		

9  Color especial*
				  

E  RAL	 9010
 

				  
G  RAL	 9016

 
	 	

K470 n 0000	 K570 n 0000
	

5  RAL	 8077
 

	 	
K470 n 0F30	 K570 n 0F30

		
9  Color especial*

				  
E  RAL	 9010

 
				  

G  RAL	 9016
 

	 	
K480 n 0000	 K580 n 0000

		
5  RAL	 8077

 
	 	

K480 n 0F30	 K570 n 0F30
	 	

9  Color especial*
				  

E  RAL	 9010
 

				  
G  RAL	 9016

 
	 	

K490 n 0000	 K590 n 0000
		

5  RAL	 8077
 

	 	
K490 n 0F30	 K590 n 0F30

	 	
9  Color especial*

Unidad de embalaje 24 bisagras en un cartón

				  
E  RAL	 9010

 
				  

G  	RAL	9016
 

	 	 K460 n V000	 K560 n V000		
5  RAL	 8077

 
	 	 		

9  Color especial*
				  

E  RAL	 9010
 

				  
G  	RAL	9016

 
	 	

K470 n V000	 K570 n V000
		

5  RAL	 8077
 

	 	
K470 n VF30	 K570 n VF30

	 	
9  Color especial*

				  
E  RAL	 9010

 
				  

G  	RAL	9016
 

	 	
K480 n V000	 K580 n V000

		
5  RAL	 8077

 
	 	

K480 n VF30	 K580 n VF30
	 	

9  Color especial*
				  

E  RAL	 9010
 

				  
G  	RAL	9016

 
	 	

K490 n V000	 K590 n V000
	

5  RAL	 8077
 

	 	
K490 n VF30	 K590 n VF30

	
9  Color especial*

Plantillas sin cierre rápido	 	 KT-N	 Nr. T316A0000 
	 	 KT-V	 Nr. T315A0000 
	 	 KT-N	 Nr. T316A0F02 
	 	 KT-V	 Nr. T315A0F02

Plantillas con cierre rápido	 	 KT-N	 Nr. T316A0001 
	 	 KT-V	 Nr. T315A0001 
	 	 KT-N	 Nr. T316A0F03 
	 	 KT-V	 Nr. T315A0F03

Barra de taladrar automática	 	 KT-N	 Nr. T416A0001 
	 	 KT-V	 Nr. T415A0001 
	 	 KT-N	 Nr. T416A0F03 
	 	 KT-V	 Nr. T415A0F03

Tornillo escalonado con tornillo avellanado para chapa M6 x 15	 	 KT-N/KT-V	 Nr. K450A0005 
Tornillo escalonado con tornillo avellanado para chapa M6 x 18	 	 KT-N/KT-V	 Nr. K450A0006 
Tornillo escalonado con tornillo avellanado para chapa M6 x 22	 	 KT-N/KT-V	 Nr. K450A0011

Útil para el tornillo escalonado	 	 KT-N/KT-V	 Nr. K450A0004

 Atornillado directo	  Fijación KT-FIX� *�Color especial (por ejemplo, oro brillante), por favor, 

indicar por separado
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Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach · Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach

Phone +49 (0) 2166 954-3 · Fax +49 (0) 2166 954-444 · Internet: www.dr-hahn.es · E-Mail: sales@dr-hahn.es


